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Idre Fjäll

• Stiftelse

• Ca 8.000 bäddar

• Ca 85 km längdspår

• 24 st. liftar

• 41 alpina backar

• Övrigt:
• Matvarubutik
• Skidskola
• Sportbutik
• Skiduthyrning

• Vi äger ca 35% av boendet









Snölagring

• Varför lagra snö?

• Frågeställningar:

Hur mycket snö måste lagras?
Var kan den lagras?
Hur långt måste den transporteras?
Eventuella tillstånd?



Snölagring
• 2005-2007: 

Volym ca 20.000-50.000 m3

Täckmaterial: Bark

Ca 2-3 snöhögar
Utkörningsdatum: I mitten av november

Öppningsdatum: November
Längd: ca 2,5 km

Volym före utläggning: ?

• Observationer:
Startdatum

För tunt lager
För liten mängd sparad snö

Dålig planering och strategi(ekonomi och logistik)









Snölagring
• 2016: 

Volym ca 120.000-150.000 m3 ?
Täckmaterial: Bark och geo-duk

8 Högar
Utkörningsdatum: I mitten av oktober

Öppningsdatum: I slutet av oktober
Längd: ca 3,0 km

Alpint: 1 backe
Volym före utläggning: ca 80.000 m3 ?

• Observationer:

Hanteringen av duken en utmaning
Stor förlust pga låga snöhögar

Förlust ca 30-35 %(50%) ?
Stora och långa transporter

















Snölagring
• 2017: 

Volym ca 200.000 m3 ?
Täckmaterial: Bark och geo-duk
8 st. Högar
Utkörningsdatum: I Mitten av oktober
Öppningsdatum: I slutet av oktober
Längd: ca 5,0 km
Alpint: 2 st. backar

Volym före utläggning: ca 105.000 m3

Vissa högar med dubbel duk

• Observationer:
Fuktig höst, största minskningen i augusti-september
Förlust ca 40 %
Mindre förlust med dubbel duk
Stora och långa transporter











Snölagring
• 2018: 

Volym ca 250.000 m3

Täckmaterial: Bark och geo-duk

6 st. Högar
Utkörningsdatum: I början av oktober

Öppningsdatum: I mitten av oktober
Längd: 10,0 km

Alpint: 2 st. backar
Volym före utläggning: ca 135.000 m3

Vissa högar med dubbel duk

• Observationer:
Varm sommar, största minskningen i juli

Förlust ca 46%
Mindre förlust med bark än med duk

Utformning av snöhögar



















Snölagring
• 2019: 

Volym ca 195.000 m3 (350.000 m3)
Täckmaterial: Bark och geo-duk

6 st. Högar
Utkörningsdatum: I början av oktober

Öppningsdatum: I mitten av oktober
Längd: 6,0 km(10,0)

Alpint: 1 st. backar(3 st.)
Volym före utläggning: ca 95.000 m3 (200.000 m3 )
Vissa högar med dubbel duk

• Observationer:
Fuktig sommar, största minskningen i maj-juni

Förlust ca 50% med duk, ca 20% med bark
Regn och hög luftfuktighet trolig orsak till större förlust av snö





















Snölagring
• 2020: 

Volym ca 250.000 m3

Täckmaterial: Bark och geo-duk

4 st. Högar
Utkörningsdatum: I början av oktober

Öppningsdatum: I mitten av oktober
Längd: 6,0 km(10,0)

Alpint: 2 st. backar
Volym före utläggning: minst 150.000 m3

Bark(duk)
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Rött = Mot årets första mätning

Snölagring

Plats Typ av snö Matr. Maj Aug Sep Matr. Maj Aug Sep Matr. Maj Aug Sep Matr. Maj Aug Sep
Stadion duk Producerad 16 800 15 200 Duk-2 41 300 25 000 18 100 Duk-2 34 200 17 000 13 500

-39% -56% -50% -61%

Stadion, bark Producerad 42 000 24 900 Bark 63 000 49 300 46 300 Bark 31 600 28 000 26 500
-22% -27% -11% -16%

Nord, dalen Bef. Snö 15 000 12 500 Duk-1 22 000 12 000 9 200 Duk-1 18 900 10 000 7 000
-45% -58% -47% -63%

Nord, Toppen Producerad 30 000 23 400 Duk-2 85 000 56 700 44 700 Duk-2 61 800 42 000 32 000
-33% -47% -32% -48%

Tallbacken Bef. Snö 45 000 15 300 Duk-2 29 800 15 200 12 100 Duk-1 22 100 10 000 8 000
-49% -59% -54% -64%

Väst Bef. Snö 9 000 10 300 Duk-1 13 600 7 700 6 200 Duk-1 21 300 10 000 7 500
-43% -54% -53% -65%

Test Bef. Snö Duk-1 5 000 1 000 0
-80% -100%

Totalt 157 800 0 0 101 600 254 700 165 900 136 600 194 900 118 000 94 500
-35% -46% -39% -52%

201920182016 2017
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Väderdata sommar, sammanställning

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

Maj 3,4 11,2 4,5 73 60 76 90,2 22,4 41
Juni 10,5 10,1 8,5 70 60 75 77,9 15,4 66,6
Juli 12,3 16,9 10,2 66 57 79 60,9 76,7 100,7
Augusti 11,8 10,4 9,6 76 73 79 77,2 54,5 81,8
September 5,2 6,5 6,0 82 75 92 46,4 55,5 54,8
Maj-Sep 8,6 11,0 7,8 73 65 80 352,6 224,5 344,9

Snitt Snitt Totalt

Temperatur Luftfuktighet Nederbörd



Snölagring
• Verksamhet:

Ca 50% är tillverkad snö och ca 50% är befintlig snö
Det produceras snö under hela vintern

• Transport:
Pistmaskiner, grävmaskiner, lastmaskiner, dumprar, lastbilar, traktorer med vagn

• Utmaningar:
Lagringsplats för snöhögar

Hantering av dukar vid täckning
Typ och kostnad av täckmaterial

Logistik och kostnad på/för snöhanteringen
Avsmältning under duk
Snöförluster vid transport m.m.
Is-lager i botten på snöhögen



Snölagring
• Ekonomi:

Kostnad duk: ca 25:-/m2( 2 lager, ca 45:-/m2 )
Kostnad bark: ca 10:-/m3, transportkostnad ca 100:-/m3, (0,5 m - ca 55:-/m2)

• Snöhög på ca 40.000 – 50.000 m3 (ca 8.000m2)
Hantering:
Duk: ca 4 dag, 96.000:- ( ca 32 tim, grävmaskin + 6 personer)
Bark: ca 5 dag, 36.000:- (ca 40 tim, grävmaskin)
Material:

Duk: ca 360.000:-
Bark: ca 440.000:- (0,5 m)

• Täckmaterial:
Sågspån, flis och bark har bästa isolationsförmågan
Inga isklumpar i flis och bark







Idre Fjäll

Tack


