TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim Bydrift - Idrett, park og skog

Granasen idrettspark

Webinar 27. april 2021 - Sngproduksjon i alle typer anlegg - Pal Bjgrset, driftsleder og Heidi Arnesen, driftsplanlegger
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Talldata

Areal 290 daa
Hoyde 196 moh

. L. de 1,6 k
e Vannkilde redds 0.3 km

Bredde 0,3 km Leirsjoen

o Lav vanntemperatur, humus
o Kapasitet 86 I/s

o Pumpekapasitet 3 x ca 30 I/s

e Kummer langrennsanlegget
o @st: 32 prod. kummer - avstand ca 45 m
o Vest: 23 prod. kummer - avstand > 45 m
o Litjasen 29 lanser - avstand ca 40 m
o Snglager og stadion 2 + 2 prod. kummer

e Laypelengde

o st 4 km

o Vest 3 km

o Litasen 1 km
e Snglager

o 25.000 m3ilageret gir ca 20.000 m?® sng
til utlegging (3 km lgype)




Sngsystem langrenn

e (Istog vest:
o 8 stk mobile viftekanoner T40

e Snglager og langrennsstadion:
o 4 stk TR10 kanoner pa tarn

e Litjasen:
o 29 stk fastmonterte TL4 lanser

= Hoppanlegg
a 7 “:




Kapasitet sngproduksjon

Tyhe utstyt =- 3 grader T=-7grader Antall prod. T=-3grader T=-7 grader
Vann (I/s) [Sne (m3/t) | Vann (I/s) | Sne (m3/t) enheter Vann (I/s) | Sne (m3/t) | Vann (l/s) | Sne (m3/t)
Lanse TL4 0,83 7 3 19 29 24 209 84 548
Viftekanon T40 1.2 21 5 39 8 10 166 37 312
Viftekanon TR10 2l 32 6 63 4 8 128 25 252
Vannbehov (I/s) 42 m/dagn 146 m/dagn
Utnyttet kapasitet 51% 12 058 176% 26 690
Sngbehov
Sted m3
Dst 18 000
Vest 15 000
Stadion 7000
Litjdsen 6 000
Hopp 4000
Totalt 50 000




Drift

e T40

(@)

Utkjaring og oppkopling

Automatisk eller manuell igangsetting

Styres fra mobil eller pc

Hyppig tilsyn for a unnga snglegging av utstyr
e TR10

Star ferdig rigget

Automatisk igangsetting

Styres fra mobil eller pc

o Noe tilsyn for @ unnga snglegging av tarn og kanon

e Lanser
o  Star ferdig rigget
Automatisk igangsetting
Styres fra mobil eller pc
Mindre tilsyn for & unnga snglegging av tarn og kanon

o O O

o O O

o O O




Fordeler Ulemper

Lanser
o Enkel opprigg o Heayere investeringskostnad
Mindre tilsyn
Produserer hele traseen (ingen flytting)
Mindre vedlikehold pa utstyret
Kan enklere produsere i sma tidsvindu
Mindre stoy

o O O O O

Kanoner (mobile)

o Lavere investeringskostnad

o  Mobil (kan brukes flere plasser i
anlegget)

o  Opprigg og tilsyn
o  Flytting under produksjon
o Stay




Kostnader drift

e Sngproduksjon
o  Stremkostnader, vannavgift (?)

o Mannskap (tilsyn, utdosing)
o Maskinkostnader

e Snglager

o  Strgmkostnader, vannavgift (?)

o Mannskap (produksjon, forming, tildekking,
avdekking)

o Flis til overdekning (innkjap, transport t/rt,
deponering/avhending eller gjenbruk)

o Maskinkostnader (ogsa utkjaring)




Sngsystem hopp




Erfaringer og rad

e \anntilgang - humus og kaldt vann

e Hgayere investering kan redusere
driftskostnadene (lgnn til tilsyn)

e Stay (sngproduksjon, maskiner etc)

e Snglager (drenerende dekke, reine
transportveier, lokalisering,
arealkrevende)

e Oppleering og kunnskapsoverfgring

e Risikovurdering
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