
COVERICE – duk til snølagring



Historien om duk til snølagring

▪ Første forsøk med duk på isbre var en 

normal NW fiberduk (PP 300 g/m2) i 2008

som ble erstattet med en PP 500 g/m2 

▪ Testing på Precena Glacier, Trentino  

2012 med Milan University

▪ Deretter utviklet Edilfloor COVERICE

med høyere stabilitet mot UV stråling

og optimal hvit farge.

▪ Edilfloor tester for tiden duk med bedre 

egenskaper i forhold til vanngjennomgang
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Norske Isbreer hvor 
COVERICE er brukt

▪ Juvassbreen

▪ Folgefonna

▪ Klimaparken
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Enkel manuell håndtering

Utlegging av COVERICE

Transport av duk med preppe maskin
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Utlegging COVERICE
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Utrulling med preppemaskin eller 

manuelt Utrulling med gravemaskin



Utlegging COVERICE
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Avslutning med CI sandbagsSammen skjøting med Velcro borrelås



Lagring av snø

▪ Lagring på strategiske steder i 
bakken/anlegget, 

▪ Lag snøen der hvor du skal lagre den, 
lagre der hvor du skal bruke den.

▪ Finne egnede grunnforhold

▪ Høyde, lengde og form på 
snølagringshaugen

▪ Lagring med 1 lag duk, 2 lag duk
2 lag + Wadding

▪ Høy tetthet på snøen ved tildekking
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Eksempel på snølagringshaug med COVERICE
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Bruk av snø etter lagring - Geilo
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Høstferie i slutten av september



Ferdig utlagt, forlenget sesong med 6-8 uker
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Tildekket snøhaug og ferdig alpin-/kulebakke i Idrefjäll
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Ferdig tildekt snø haug i Idrefjäll Alpinbakke og kuleløype Idrefjäll



Ferdig langrennsløype i Idrefjäll – oktober måned
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Langrenn-/skiskytterløype Idrefjäll Langrennsløyper i Idrefjäll oktober måned



COVERICE metoder

1 lag COVERICE 500

2 lag COVERICE 500

2 lag COVERICE med CI Wadding i 

mellom

Graden av smelting minker med 

økning av tildekking.

Mange anlegg har brukt 2 lag og noen

anlegg har brukt 2 lag og Wadding 
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COVERICE ER BRUKT I 
MANGE ANLEGG

Kvitfjell 

Geilo

Natrudstilen/Sjusjøen

Beitostølen Skiheiser

Hafjell

Tryvann

Galdhøpiggen sommerskisenter

Fonna

Idrefjäll

Åre

Kungsberget

Kåbdalis 

Vallåsen (syd Sverige) med flere
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4 lags løsning med 2 lag 
COVERICE og 2 lag 

CI Wadding

COVERICE brukt på Kirkenes Snowhotel sommeren 2020

Vi kan holde åpent

Innvendig hotellet

Innvendig KSH

Innvendig hotellet

Innvendig KSH
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Fremtiden

Bedre refleksjonsmaterialer

Bedre isolerende egenskaper

Bedre impermeable egenskaper,

mindre vanngjennomgang
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Rosa Khutor  Sochi OL 2014
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• Verdens største snøhaug lagret under duk

• 80 000 m³ snø


