Lagring av sng — hvorfor, hvor, hvordan?

FLIS/BARK DUK
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Hvorfor? X 4 x

* For a garantere en apningsdato for ski-sesongen
* For a garantere skilgyper for kulden kommer

* For a ha som backup for store arrangementer - i tilfelle regn eller
varme slik at natursng og kunstsng forsvinner
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Viktigste spgrsmal rundt snglagring X 4 x

- hvor finner vi svar?

Hva er kostnader og verdi?
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Kunnskapssenter (oppretta 2020) k4

» Samlested for praktisk kunnskap og erfaringer
e Eksempler og kontakter fra mange anlegg
e Resultater fra forskning

* Nyheter innen temaene sngproduksjon, snglagring, sngpreparering
and sngbevaring
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The Snow Competency
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¥ Snglagring - Side 2 — Sngkompe X - v =

< C & snekompetanse.no/snolagring/2/

Snelagring

Avsmelting

Selv om noen steder bade produserer og lagrer sngen innendgrs i store garasjer eller varehus, sa
skjer hovedparten av oversomring av sng utendars i store snghauger. Fglgende faktorer pavirker

da lagringsprosessen og avsmeltningen:

@® Geografi og veer
@ Underlag
@® Snetype, storrelse- og form pa snghaugen

@® Type, tykkelse og alder pa dekningsmaterialet
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% Snglagring - Side 4 - Sngkompe X + 1'% = >

< C @& sngkompetanse.no/snolagring/4#kostnad

nelagring

Innledning -
Avsmelting +
Kostnad
Sammenligning sagflis og geotekstilduk +
Kostnad e
Kostnadene for lagring av sng kan deles inn i: — —
' Eksempler fra snglagre 2018 + ‘

@® Sngproduksjon
@® Forming og tildekking
@® Avdekking og utkjering

Ut ifra forskningsresultater som sammenligner bruk av sagflis/sagmugg og geotekstilduk, sa er b

totalkostnadene forholdsvis like. Det kan se ut som om det er litt billigere & bruke sagflis/sagmugg '

ved mindre sngvolum (under ca 10 000 m3®) mens det er billigere & bruke geotekstilduk ved storre -
—

voliim  Snanrodiiksionskostnadene er litt havere for aeotekstildiik siden mer sna ma nrodiiseres




FAQ KLIMA KONTAKT MEDIA NYHETER OM 0SS

| I Sngproduksjon Lagring Preparering Bevaring

Senter for prak
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Leverandgrer  Teori/forskning  Litteratur = Seminarer

Send oss dine

SPORSMAL

Vi tar imot spgrsmal fra lesere angadende hovedtemaene. Benytt skjemaet Hva kan vi hjelpe deg med?
til hgyre.

Se alle ofte stilte spgrsmal

SEND SPORSMALET
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Eksempler anlegg

N L TE TR AT

Sma anlegg Store anlegg

* 10000 m3 * 200 000 m3

6—10 km, 1 - 3 alpinbakker

* 1,5 km lgyper

* Brgytesng * Kunstsng

e Sagmodd/flis "”" e * Bade sagmodd/flis og geotekstil duk

* Whistler Olymplc Park o * |drefjell og @stersund, Sverige
Vancouver

sngkompetanse.no



Whistler Olympic Park:

 Ca 600 m hgyde over
havet
* Fuktig klima

CAN S30 - 50 000 arlig kost
(gratis flis)
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Whistler Olympic Park:
e 2,5 ukes jobb pa hgsten
* 1,5 ukes jobb pa varen

12 sngkompetanse.no



Canmore — Canada
1500 moh
10— 13 % sn@smelt
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e Start making snow in January

Finish in Late March

Pack Snow, shape pile & Spread Sawdust
Purchase new sawdust if necessary — May
Remove Sawdust October 12t

Deploy snow Oct 15t — 18th

Open for Skiing Oct 19th - 3rd Saturday in October
Clean out Pit

Cost abut CAN S 75 0000

Canmore operations (14 000 m3, 2.5 km)

sngkompetanse.no



* %

SN@KOMPETANSE
> 3 + %

Hva ma jeg tenke igjennom ifm et system?

e Passer snglagring i mitt klima og veerforhold?

e Hva pavirker avsmeltingen mest?

* Plassering i terrenget, riktig dekke, formen pa snghaugen, osv.

* Hvor mye sng bor jeg helst lagre?

* Minimum stg@rrelse? Hvor mye tap pga. avsmelting?

* Hva slags sng bruker jeg?

* Hva er arbeidsmengden og kostnaden?

sngkompetanse.no



Hva ma vaere pa plass for a lagre sng?

Rammebetingelser: Dvs:

e Tillatelse * Sjekke grunnforhold og

* Nok og riktig plass konsekvenser
* Riktig underlag/drenering
. Rikelig dekke * Nok tykkhet eller flere lag

. : ?
. Riktig utstyr og maskiner Utstyr for a flytte sngen med:

sngkompetanse.no
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Hpyde og
bredde
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Gode anlegg, gode rad?

* Bruk leverandgrer/radgivere under planlegging av dekke
* Tenk ngye pa tilkomst med maskiner og hvordan sngen kjgres ut

* Snakk med andre anlegg om deres erfaring (hjelp hverandre til a bli
gode)

* Les sngkompetanse.no (mye ny forskning og ny kunnskap) og del din
erfaring med nettsiden
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Kostnad for selve lagringen?

* Ca 10 kr per kubikk meter sng (inkluderer flis/bark eller duk og
handtering av snghaugen) i Sverige/Norge

* Produksjon av sng, inn/utkj@ring og preparering av Igyper kommer i tillegg

* %

SNOKOMPETANSE

*_|_‘\'

sngkompetanse.no



Utkjaring
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Forskning

e Pa grunn av mye ny forskning er mange spgrsmal na besvart

e Mindre risiko, vet hva som ma praktisk gjgres

* Er snglagring na et spgrsmal om kostnad og prioritet (eller snart en
ngdvendighet)?

* Kan snglagring til og med vaere energibesparende og miljgvennlig i
forhold til tradisjonell- eller temperaturuavhengig sngproduksjon?
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