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Løypekjøring over vann og myr

• Flere maskiner går ned årlig

• Store kostnader og
tidkrevende arbeid

• Mulige årsaker?



Forebygging

• Lokalkunnskap
– Følg med på myrer og bekker, 

tette utløp osv.
• God marking

– Finn en sikker trasé og merk 
den så godt at det ikke er tvil
hvor den går

• Ved væromslag
– Ta en runde i løypene med 

scooter eller annet før
maskinen kjøres ut



Forebygging 

• Ved gjentatt kjøring blir 
underlaget fastere

• Start prepareringen tidlig, før det 
kommer for mye isolerende snø

• Pakk først med lett utstyr for å få 
kulda til å slå ned i underlaget

• Når vannet som kommer opp 
fryser, får man bedre bæreevne



Forebygging

• Kavling, klopper og drensrør

– Bekker og utløp som er 
tørre om sommeren, kan
stå fulle av vann tidlig på
sesongen, ved væromslag
eller om våren



Kavling bløt myr



Hvis uhellet er ute

• Få maskinen opp så fort som
mulig så den ikke fryser fast

• Følg instruksjonsbokens
anbefalinger om hvor den kan
stroppes

• Noen ganger kan en håndvinsj
være nok

• Spør om hjelp!



Hvis uhellet er ute

• Skru av motoren før maskinen går 
ned

• Peil oljen før oppstart
• Maskinen bør kjøres til oppvarmet 

garasje
• Rengjøres grundig

– Sjekk olje på girkasse, sluttgir og 
hydraulikkolje

– Tapp motorolje og skift filter
– Mellomkasse og sluttgir må 

dreneres



Hvis uhellet er ute

• Alt som har vært i vann eller 
myr må tørkes, renses eller 
skiftes

– Starter

– Dynamo

– Elektriske kontakter

• Tapp olje og fyll på ny


